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Durée de décharge

1an

1 mois

1 jour

1 heure

1 kWh 1 MWh

1 GWh

Capacité de stockage

prolongement onéreux d’un raisonnement qui est biaisé au
départ. Or la transition énergétique exige que l'on se donne
comme premier objectif 'injection du maximum d’électri-
cité renouvelable dans le réseau, au moindre cott pour la
collectivité : atteindre 100 % d’électricité renouvelable néces-
site entre 80 (Ademe) et 120 GW de photovoltaique
(négaWatt)

Sauf dans des cas trés particuliers, la question du stockage
ne se posera réellement que lorsqu’on aura atteint des niveaux
élevés de pénétration de la production renouvelable, au-dela
de 50 %, peut-étre 60 ou 70 %. Mais, a cette

échelle, on aura besoin d’autres solutions que les

en grande partie pour cela que 'autoconsommation est
devenue a la mode. Le réseau est la propriété des communes,
donc des citoyens : il faut qu'Enedis entende leurs souhaits
et se mette en quatre pour pouvoir accueillir le plus possible
d’énergies renouvelables, au moindre colit. Les batteries sont
une mauvaise réponse a un vrai probléme.

Le JDPV : Faut-il écréter la production photovoltaique ?
Marc Jedliczka : Aujourd’hui, il y a moyen d’augmenter a
cofit quasi nul les capacités au niveau local, ne serait-ce quen
écrétant. Un producteur photovoltaique qui
accepte le risque de perdre au maximum 1 % de

batteries, qui sont incapables d’assurer le stoc- Le réseau sa production en écrétant, augmente de 30 %
kage intersaisonnier (cf. le graphique ci-dessus) est la pro- sa capacité de raccordement autorisé au réseau
et sont prisonniéres du seul systéme électrique, priété des local, et de 100 % s’il accepte de perdre jusqu’a
alors qu'il est indispensable de raisonner sur communes, 10 % : Cest ce qu'il faut commencer 2 faire avant
'ensemble du systéme énergétique, en intégrant donc des de parler de batteries, mais Enedis ne l'autorise
notamment le réseau gazier. citoyens, il pas en France métropolitaine.

André Joffre : Le cofit de raccordement est tres faut qu’Enedis André Joffre : Pour la France métropolitaine,
élevé, et les producteurs le paient totalement. De entende le taux de pénétration du photovoltaique est

plus, selon les régions, ils paient une taxe qui
dépend de la qualité du réseau local. Aujourd’hui
il n’y a pas de transparence : un seul opérateur,
Enedis, fait des devis, et ils ne sont pas assez détaillés. Il est
donc trés difficile d’évaluer le cotit réel du raccordement. La
réfaction — un abattement d’environ 40 % — est a venir.
A terme, les prix vont diminuer pour refléter réellement
les cotits.

Marc Jedliczka : Le retour de la réfaction est une bonne
chose. Enedis va devoir & nouveau payer une partie des cofits
de raccordement, ce qui devrait 'inciter a4 en maitriser le
montant. Cela va aussi obliger Enedis, les producteurs, les
syndicats d’énergies et les collectivités a dialoguer.
Aujourd’hui, ce dialogue local n'existe pas en France ; cest

leurs souhaits.

tres faible. Il y a de la marge pour de nom-
breuses années avant d’atteindre les 30 %,
comme dans les DOM, et avant que le pho-
tovoltaique joue un élément perturbateur sur le réseau.
L’écrétement est valable dans des pays ot le réseau est mal
dimensionné. B

1) Réfaction : la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 a réintroduit le principe
de réfaction pour les installations d‘électricité renouvelable raccordées aux
réseaux de distribution, ce qui signifie que les codts de raccordement ne
seront plus intégralement a la charge des producteurs d'énergies
renouvelables. Un arrété doit préciser le taux de prise en charge des colts
de raccordement par le Turpe, qui ne pourra excéder 40 %.
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réponse est plutdt mitigée. Dans le cas des
énergies renouvelables, I'intérét d’une solu-
tion qui mettrait de c6té une partie de
Iélectricité produite pour l'utiliser en cas de
baisse imprévue de la producrion semble

Présentation en réalité
virtuelle du projet Ringo,
de RTE. Les batteries
disposées sur le résean
vont permettre de réguler
les pics de la demande,

en faisant tampon

en cas de sous ou

surproduction.

étre une question
de bon sens. Car
aucun systéme de
prévisions n’est a
ce jour suffisam-
ment fiable pour
anticiper combien
de nuages passe-
ront au-dessus
d’une centrale
solaire photovol-

taique, ou quand
aura lieu la pro-
chaine rafale dans
un parc éolien. Mais, si le stockage offre
bien une flexibilité supplémentaire indé-
niable, « a [échelle du réseau, la variabilité des
énergies renouvelables reste assez faible : les
écarts sont de l'ordre de 5 % d’une année sur
lautre », remarque Michel Béna, directeur
Smart Grids chez RTE. Léchelle est en effet
importante pour la réflexion. Comme le
souligne le dernier rapport de ’Ademe sur le
potentiel d’énergie, les besoins en flexibilité,
d’ici 2030, ne seront pas vraiment différents
de ceux d’aujourd’hui. Elle estime, en effet,
que la production photovoltaique coincidera
avec les périodes de forte demande. Du
moins, sur des cycles journaliers. Cepen-
dant, le méme rapport prévoit que la part
beaucoup plus importante d’énergie renou-
velable, jusqu’a 46 GW d’éolien et 33 GW
de solaire selon les scénarios, nécessitera un
déploiement plus conséquent des moyens de
stockage pour les cycles infra-hebdoma-
daires. Laugmentation des usages tertiaires
entrainera en effet des différences plus
importantes de demandes entre semaine et

week-end, impliquant une augmentation de
50 % des besoins en flexibilité.

PAS ENCORE LE VENT EN POUPE

Pour I’heure, I'argument qui va le plus 2
I'encontre d’une utilisation généralisée de ces
moyens est économique. Les batteries cofitent
cher, et leur amortissement est long. Selon
Michel Béna, « un service “batteries” n'est uti-
lisable que quelques heures par an, ce qui le rend
difficile & rentabiliser. Cependant, on pourrait
imaginer un modéle plus intéressant, par
exemple en louant du temps de stockage i des

producteurs ». Alors, mis 4 part peut-étre dans des cas trés particuliers
d’autoconsommation, les batteries n’ont pas encore le vent en poupe.
Drailleurs, 4 court terme, ’Ademe ne préconise pas leur déploiement
massif. A horizon 2030, non plus. Selon le rapport, les seuls stockages
d’¢lectricité de masse rentables sont les Stations de transfert d’énergie
par pompage (STEP). Il nest cependant pas exclu que les batteries
s'implantent durablement dans certains cas, par exemple, comme le
précise Michel Béna, « pour des raisons politiques, si une région décide
de saccorder plus d'indépendance énergétique ».

ANTICIPATION DES BESOINS FUTURS

Pour autant, on anticipe I’avenir, et ’heure est aux phases R&D ou
pilotes. RTE est ainsi impliqué dans différents projets qui devraient
favoriser a long terme 'augmentation massive de la part des EnR
dans le mix énergétique, de facon compétitive. Le premier est un
service proposé par Engie, qui repose sur un systéme baptisé Bat-
tGrid, installé en septembre dernier a Toulouse. Il s'agit d’une série
de batteries lithium-ion intelligentes, d’une puissance de 1 MW, qui
assure en temps réel le “réglage fréquence”, c’est-a-dire I’équilibre
production-consommation, délestant ainsi en partie le voisinage
réseau de cette tiche. Le second est la création de lignes dites “vir-
tuelles”.

L'idée est simple : des batteries sont disposées en plusieurs points
du réseau. Lors d’une surproduction locale que la ligne voisine ne
peut acheminer (le phénomeéne de congestion), le surplus est stocké
dans la batterie dédiée. Au méme instant, une autre batterie, précé-
demment chargée et située dans une zone de forte demande, va
injecter la méme quantité d’électricité, res-
pectant ainsi l'obligation, pour les gestion-
naires de réseau, de mettre en circulation
I'intégralité de Iélectricité fournie. Ainsi,
entre les deux points, il sest créé a cet ins-
tant une ligne virtuelle qui n’a pas nécessité
I'ajout de structures d’acheminement, cibles
ou pylones. Ce dispositif, du nom de
“Ringo”, est pour I'instant installé sur trois
sites en France. « Nous envisageons pour 2020
une capacité de stockage de quelques dizaines
de mégawatts, suivie des premiers tests d'exploi-
tation », indique Michel Béna.

Ces systémes encore modestes restent des projets de démonstration,
mais ils s’inscrivent parfaitement dans une dynamique d’anticipation
des besoins futurs. A I'heure actuelle, en dehors de certains contextes
locaux particuliers, il n’y a pas un intérét économique évident 3
utiliser des systemes de stockage de type batteries, 4 moins d’une
rupture technologique importante. Mais I’évolution du mix éner-
gétique, quels que soient les scénarios envisagés, changera sans aucun
doute la donne dans les années a venir. De plus, les batteries pour-
raient permettre aux centrales qui participent 2 la régulation du
réseau (le réglage fréquence), autrement dit de toutes les centrales
qui font partie du réseau national, de tourner 4 100 %, sans la réserve
qu'on leur impose aujourd’hui a I'échelle européenne. Cette marge,
estimée entre 500 et 600 MW pour la France, correspond au gise-
ment possible pour les batteries. C'est pourquoi, les projets de stoc-
kage d’aujourd’hui deviendront trés certainement les solutions de
demain.

« Un service
“batteries”
n‘est utilisable
que quelques
heures par an,
ce qui le rend
difficile a
rentabiliser. »
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