
Membranes d’étanchéité solaires SI-T2 
Pour système bi-lamellaire selon membranes (F)TPO

Anciennement SI 544 T2

Caractéristiques électriques

Puissance nominale Pmpp (STC) 
 
Tension à circuit ouvert Voc (STC)

Tension de service Vmpp (STC)

Courant de court-circuit Isc (STC)

Courant de service Impp (STC)

Coefficient de température de Pmpp

Coefficient de température de Uoc

Coefficient de température de Umpp 

Coefficient de température de Isc

Coefficient de température de Impp  

Tension max. du système 

Calibre du fusible de série

Diode de blocage minimum
 
 
 
Caractéristiques de qualité 

Tolérance de puissance nominale

Garantie de puissance de sortie

Classe de protection

Certificat d’homologation

Connecteurs

Caractéristique physiques

Longeur

Largeur

Membrane FPO de Sarnafil

Couleur

Modules photovoltaïques

Poids

Poids spécifique

Poids avec l’emballage (2 x SI-T2)
 

SI-T2 544 D

544,0 Wp
  
185,0 V 

132,0 V
  
5,10 A

4,13 A
  
-0,21 % / K
 
-0,38 % / K

-0,31 % / K

+0,10 % / K

+0,10 % / K

1 000 V

8 A

8 A
 

±5 % (un seul panneau 22-L-B en STC)
 
20 ans à 80 % de la puissance nominale (STC)

Classe de protection II (TÜV)

IEC 61646

Multi Contact MC 4 PV–KST4/PV-KBT4

5 800 mm

2 000 mm

TS 77-20

Beige

4 x UNI-SOLAR® 22-L-B branchés en série

56,3 kg

4,9 kg / m2

136,0 kg
 

8-10 première semaines

+15 %

  

+11 %

+4 %

+4 %

Plus petite unité d’emballage: 
2 x SI-T2

Solar Integrated Technologies GmbH
Robert-Koch-Strasse 50
55129 Mainz, Allemagne

T +49 6131 33363-0
F +49 6131 33363-99
germany@solarintegrated.com
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Sous réserve de modification
UNI-SOLAR® is a registered trade mark of

United Solar Ovonic LLC
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SI-T2 576 D

576,0 Wp
  
185,0 V 

132,0 V
  
5,30 A

4,37 A
  
-0,21 % / K

-0,38 % / K

-0,31 % / K

+0,10 % / K

+0,10 % / K

1 000 V

8 A

8 A


