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Manuel d’utilisation du régulateur SUNLINE PSC 15/ 25

Attention! Lirc avant la mise en service! Si ces instructions ne sont pas respectées, vous pouvez perdre les droits & la
garantie,

1 Domaine d’exploitation

Ces régulateurs sont spécialement adaptés & I'utilisation dans les systémes photovoltaiques avec accumulateurs au plomb 12
ou 24V. Griice aux différents programmes de charge, la courbe caractéristique de charge correspondante peut &re ajustée
pour tous types d'accumulateurs comme les accumulateurs plomb-gel ou plomb-acide. Avec cela, une dugée de vie optimale
sera atteinte et les états nuisibled de surcharge et décharge seront empéchés. !

L'affichage digital indique la tension, le courant, I’état de charge et I’économie réalisée. Trois diodes lumineuses signalent
I’éat actuel. L appareil peut &tre fixé sur lc mur. Les données techniques sont indiqués sur I"étiquette.

2 Consignes de sécurité

e Le régulateur ne doit &re installé, que dans des piéces exemptes de matériaux facilement inflammables.

e Le régulateur ne doit pas étre monté directement sur des matériaux inflammables ou au-dessus d’une source de chaleur.

e Pour éviter une accumulation de chaleur, il faut laisser un espace libre d’un minimum de 100 mm au-dessus de
I"appareil.

o Le lieu d’installation de 'accumulateur doit &tre aéré, car il pourrait se former de I’hydrogéne, qui pourrait produire un
gaz explosif. N

e Couvrez les modules solaires avant I'installation contre I’absorption de lumiére, pour que les modules ne débitent pas de
courant.

e Evitez de commettre des erreurs lors de 1'installation des accumulateurs! Ces derniers peuvent produire des courants
intenses et endommager ainsi des installations ou encore engendrer des biessures corporelles. Le ciible d’alimentation
de 'accumulatenr doit en tous les cas comporter fusible!

» Utilisez des cibles de section suffisante et non oxydés ! Respectez les prescriptions nationales en vigueur,
particuliérement en ce qui conceme les sections de ciibles ainsi que les dispositifs de protection des circuits.

o Les caractéristiques techniques ne sont valables, que pour un montage conforme aux prescriptions, et pour une site i Ia
température indiquée etdont ’altitude ne dépasse pas 1000 m.

o Respectez nos indications concernant les ordres des connexions lors de la mise en service.

3 Mode d’Opération
Les propriétés suivants caractérisent nos régulateurs :
e faible consommation de courant
= faibles chutes de tension
e information par affichage digital et LED
(indicateurs de charge optiques)

e commutateurs électroniques sans usure
e 3 programmes de charge pour systémes 12/24V
« Coupage dynamique de décharge profonde
s montage et installation simple
e protection contre les court circuits, la polarisation et les surcharges
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Limitation de charge (Voir aussi le tableau ci-dessus)

Le régulateur de charge travaille en tant que régulatcur Shunt. Il y a 3 programmes de charge & choisir. Si la limitation de
charge est atteinte, le courant de charge est réglé & "aide de commutateur €lectronique S1.

Le programme 1 est adapté aux batteries plomb-acide, car il leur procure une gazéification foroée.

Le programme 2 est adapté aux batteties plomb-gel, car la phase de gazéification est interdite pour celles-ci.

Le programme3 est adapté aux batteries & plaques 4 partir d’une capacité de 160Ah C100. La aussi, le régulateur procure une
gazéification forcée par une limitation de charge dépendante du courant. A cause de leur construction spéciale, la limitation
de charge pour les batteries stationnaires & plaques positives tubulaires dépend de la puissance du courant de charge.
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Courbes caractéristiques de charge
Programme de charge 1 '

Programme de charge 2

2382 - -
u

Programme de charge 3

230V - - e e

240V ~ =~
Z3sviz - -

Sections de programme:
i Chargement au courant maximum
Ch nent 4 la tension maximale
t avec gazéification
‘ ent & la courbe caractéristique dépendante du-courant
Chargement d’égalisation

Protection contre la décharge profonde (TES)YOpération NOT-EIN

Lorsque la tension de la batterie chute en-dessous du seuil de protection contre la décharge profonde, les récepteurs sont
coupés ct Ia diode luminescente rouge s"allume. Un bref passage en-dessous de ce seuil lors de courants de démarrage élevés,
n'implique pas d'amrét. Pour atteindre & nouveau une charge de batterie minimale, les récepteurs ne seront i nouveau
connectés i I'accumulateur que lorsque le seuil de commutation sera atteint. Les récepteurs peuvent étre connectés avant que
le seuil ne soit acquis avec la touche NOT-EIN (voir 5). Une décharge profonde réduit la durée de vie de la batterie,

Indication de I'état de charge
L'indication de I'état de charge donne des informations sur I'énergie disponible dans la batterie. L'indication est faite en

‘pourcentage, Lors de la premiére mise en service, un état de charge de 50%est affiché comme valeur de démarrage. Dés que

la batterie a effectué un cycle complet de charge/décharge, I'état de charge ainsi que la capacité sont actualisés,
Production

La production du systéme solaire est indiquée en Watt heures (Wh) et en euros. Les valeurs peuvent étre remises 4 zéro.
Indications LED

LED verte allumée: la batteric est chargé a 100%. Le systéme se trouve dans le statut "charge d’égalisamion”.

LED jaune allumée: le courant de charge du systéme solaire est plus important que le courant circulant dans le circuit des
récepteurs. La batterie est chargée.

‘ LED rouge allumée: la batterie s’est complétement déchargée. L alimentation des récepteurs a été coupée.
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Indications de Iaffichage digital
[Gbatt____12.34v | Valeur moyenne de la tension de batterie
[fmedol ___12z.34x | Valeur du courant provenant des modules et circulant dans la batterie

Mlast s3] Valeur du courant consommé par les récepteurs

i

‘Batterie mou Etat de chargc dﬁ 1a batterie

Txtrsg 1234567 | Production du systtme photovoltaique en Wh

Ertrag 1230 | production du systéme photovoltaique en euros
Teawus_12v-FiE | Indication du statut (charge d’égalisation, gazéification,...)
Tension du systéme

Programme de charge
Indication des défauts

(Tarif 2.00 | Valeur de conversion Wh/euros

En pressant la touche "Weiter” les valeurs peuvent étre affichées I'une aprés 'autre.

4 Montage
Soter Sontrotter
i 1o N S—— Ciée—
- . :
I L T YatateTe) C’i é—

L'appareil est muni de quatre trous de fixation pour &re fixé sur un mur. Les fiches de connexion peu\}mt accepter des
sections de céible jusqu'a 16mm?,

5 Mise en marche -
Pour éviter des dommages lors de la mise en marche, on recommande de bien vouloir suivre l'ordre suivante:
1 Connexion des céibles de Ia batterie, mais sans fusible
2 Connexion de la sonde de température (en option)

3 Connexion des récepteurs (consommateurs électriques)
4 Connexion des modules (couverts)

5 Examen de 1a bonne polarité

6 Mise en place du fusible de la batterie

7 Pré-ajustements (voir pré-ajustements)

8 Enlévement de la couverture des modules

9 Mise en marche des récepteurs

10 Contrfle de la justesse des valeurs indiquées

Opération avec sonde de température
A la livraison, le régulateur travaille sans compensation de température. Une charge reglée en fonction de la température est

nécessaire pour les systémes dans lesquels la température de la batteric change (batterie 4 I'extérieur). Connectez la sonde de
température avant de fixer 'appareil sur le mur.

Présentation de la face arriére de |

La résistance fixée aux fiches *T1" et "T2" (2000 Ohm) ne doit pas étre enlevée lors du fonctionnement sans prise en compte
de Ia température.

Si vous utilisez la sonde de température (type KTY 10-6), celleci doit étre fixée sur un pdle de la batterie et ses cibles
connectés aux fiches *T1" et "T2" puis la résistance doit étre enlevée. Il n'y a pas de polatité & respecter en ce qui concetne
le branchement de la sonde de température.
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Branchement conseillé pour un systéme 12V
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Modules PV atterie Consominateurs
Branchement conseillé pour un systéme 24V
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Modules PV Batterie Consommateurs
Protection du systéme

Le systéme complet doit en tous les cas étre protégé par un fusible au niveau de la batterie. La valeur nominale du fusible ne
doit pas excéder la valeur du courant indiquée sur la plaque signalétique.

Mise en marche/Pré-ajustements/Interrogation

vl Aprés la connexion du régulateur il faut ajuster les paramétres suivants :
22 = d - tension du systéme, sélection du programme, choix de la valeur de conversion Wh/euro.

Netter Aneryth?
e L4 Nat LN

Pressez la touche "Weiter" jusqu'a ce que vous vous retrouvez dans le menu "Status”, Pressez ensuite la touche "Anwahl".
Les lettres clignotent. Pressez la touche "Weiter" jusqu'a ce que vous obteniez la valeur voulue de Ia tension du systéme et du
programme de charge.

Pour confirmer, pressez encore une fois la touche "Anwahl". L'indication arréte de clignoter, I'ajustement a été accepté. Au
cas ol vous pressez la touche "Anwahl" par inadvertance, le mode d'ajustement peut étre quitté en appuyant sur la touche
une fois de plus.

Valeur de conversion Wh/earo

L'ajustement la valeur de conversion Wh/euro se fait comme les autres ajustements par les touches "Anwahl” et "Weiter". Il
est possible d'ajuster Ic tarif entre 0,20 et 2,00 euros. Le nouveau tarif est mémorisé aves la touche "Weiter",

Remettre l'indication de Ia production & zéro

Comme les gjustements précédents, les indications du rendement en Wh et en curos peuvent étre remises a zéro par les
touches "Anwahl", "Weiter" et "Anwahl".

Opération NOT-EIN

Au cas ot Ia LED rouge est allumée, la batterie a éé profondement déchargée ou il y a un défaut technique dans le sysiéme
(voir débranchement en cas de perturbation). Dans ce cas, choisissez I'indication de 1a tension de la batterie avec la touche
"Weiter”. Pressez ensuite la touche NOT-EIN. Lorsque la tension de¢ la batterie chute 4 nouveau en-dessous du seuil de la
décharge profonde, 1’alimentation des récepteurs sera & nouveau coupée, "
Débranchement en cas de perturbation

_ Signal derreur

-

v Le débranchement en cas de perturbation se produit avec un
P Status 1V-PT1. ¢ gignal de défaut dans l'indication normale (status).

Faate 1 + LED rouge allumée :

Surtension. L’alimentation des récepteurs est coupée.

Causes possibles: fusible de 1a batterie brilé, batterie non-branchée, batterie en panne.
Solution : réparer la panne.

Faute 2 + LED rouge allumée ;

Surcourant. L’alimentation des récepteurs est coupée.

Causes possibles: trop de récepteurs allumés, panne d'un récepteur branché.

Solution : réparer la panne, suivre les indictions du paragraphe 'NOT-EIN"’,
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Cet apparcil a été soigneusement fabriqué et testé. S'il y a quand-méme des défauts, veuillez bien vérifier avec le mode
d'emploi s'il y a des défauts d'opération ou d'ajustement. De plus, veuillez bien contréler les branchements des modules, de 1a

batterie et des récepteurs.

Au cas ot il y ait des défauts néeessitant un retour du régulateur, I'appareil sera réparé dans les délais de la garantiec ou

échangé contre un apparcil équivalent. Le choix relatif A unc réparation ou 4 un échange ne peut ére fait que par le fabricant.

Lors du renvoi de I'appareil, nous vous prions de joindre une copie de la facture ainsi qu'une courte description du défaut.

L'obligation de garantie cesse en cas de : -

- ouverture de l'appareil

- mauvaise opération

- mauvaise connexion

- dépassement des dates d'opération admissibles
- changements de I'électronique

7 Caractéristiques techniques PSC 15/25

Dénomination PSC 15/25

Tension du systéme 12v 24V

Fin de charge a 25°C selon la sélection du programme 13,8..15V 27,6..30V
Changement de la fin de charge avec sonde de température externe -3,5mV/°Clcellule

Activation de la gazéification <70% ;
Seuil de décharge profonde 10,2...11,4V 204..22,8V
Scuil de commutation sous charge 12,4V 24 8V
Courant maximal des modules via MOD -+/- 15A7/25A

Courant maximal des récepteurs via LAST +/- 15A/25A
Consommation du régulateur SmA 12mA
Sections maximales possibles 16mm?

Indications 3 LED, 1 affichage digital
Type de protection IP 20

Construction Selon CE

Plage de température de fonctionnement 0..+45°C

Dimensions (L x | x h) en mm 100 x 180 x 60

Boite Aluminum/ABS

Poids 350g

Fixation Au mur

ECOSOL se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.




