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Utilisation/capteurs :   
Ce conditionneur propose un calibre de ± 2,5V en gain 1 et est destiné à conditionner les 
accéléromètres à Electronique Incorporée (IES / EI) ou ICP®. Il accepte la totalité des 
accéléromètres à Electronique Incorporée disponibles sur le marché.   

Description :   

• Conditionnement d'accéléromètre à électronique incorporée (2 fils).  
• Gain programmable de 1 à 50.  

Gain programmable / calibre de P.E. (Pleine Echelle) :   
Le bloc de micro-interrupteurs permet la programmation du gain de 1 à 50 en 6 pas. 
Le calibre dépend du gain programmé :  

 
Connectique du boitier :  

L’alimentation du boitier de -15V / +15V régulée est externe via un connecteur Sub 
DB9. Un deuxième connecteur Sub DB9 permet de transmettre cette alimentation pour 
alimenter un autre boîtier en parallèle.   
L’entrée et la sortie du signal se font par un connecteur BNC femelle placé de chaque 
coté du boîtier. Le point froid de la BNC étant relié au châssis du boitier.  

Caractéristiques électroniques principales :  
   Conditionnement :   par courant constant 3 mA sous 20 V.  
   Précision totale de la mesure :  < 0,4%.  
   Décalage en tension sur la sortie du conditionneur :  < -60 dB/P.E.  
   Bande Passante :   0,5 Hz - 50 KHz.  
   THD (à 1KHz) :    < 0,1%.  
   Gain :     1, 2, 4,  8, 10 ou 50.  
   Puissance consommée avec capteur : 100 mW.  
   Température d'utilisation :   -25°C à +60°C.  

Validité: 1 an 
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