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Types de moteurTypes de moteurypyp

–– AlphaAlpha

–– BetaBeta

–– GammaGamma

Stirling > Fonctionnement > Types de 
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Prix 7500HT
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•• Différentes unités de microDifférentes unités de micro--
cogénération Stirlingcogénération Stirling

Baxi Egogen
1kW 

électrique

WhisperGen
EU1 
1kW 

é

Sunmachine
3kW électrique

De Dietrich 
Hybris Power 

1kW 
éélectronique électrique

Moteur Stirling à piston 
libre

Stirling 4 cylindres 
double effet

Stirling 1 cylindre Stirling à piston 
libre

Combustible Gaz naturel, 
biogaz

Gaz naturel Granulés, gaz 
naturel, biogaz ou 
GPL

Gaz naturel

Puissance électrique 0,2 à 1kW 1kW 1,5 à 3kW jusqu’à 1kW

Puissance 
thermique

3 à 6kW 5,5 à 12kW 4,5 à 10,5kW jusqu’à 5kW
thermique

Rendement 
électrique

14% environ 20% 20 à 25% Environ 20%

Rendement global > 91% 102% environ 90% 107%Rendement global > 91% 102% environ 90% 107%

Prix (HT) 8 500€ 15 000€ 13 500€ 7 500€
Stirling > Le marché  français

MOTEUR STIRLING A COMBUSTION EXTERNE: 
li ti à l i é é ti d tiapplication à la micro-cogénération domestique

Applications: micro cogénération
Rendement: 65 à 85%
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Rendement: 65 à 85%
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TURBINES A GAZ OU FUEL 
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TURBINES A GAZ OU FUEL 
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TURBINES A GAZ/FUEL

Avantages:         moins de pollution des gaz émis
moins d’entretien

Inconvénients:   bruit car vitesse élevée  6000 à 15000tr/mn/
rendement mécanique plus faible

Combustibles:    gaz ou fuel
Utilisations:        petites à grandes installations: 1 à 300 MW

micro turbines en développement: 30 à 80KW
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micro-turbines en développement: 30 à 80KW
Rendement:        75 à 80%



TURBINES A VAPEUR
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TURBINES A VAPEUR

C b tibl f l b i dé h t O MCombustibles: fuel, gaz, bois, déchets, O.M,….

Puissance:       1 à 250 MW

Rendement:     80 à 90%

Installation complexe 
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Coût élevé



Performances pour une tonne de vapeur

TURBINES A VAPEUR
Performances pour une tonne de vapeur

Puissance thermique consommée (KW)      45227  26064  14468  11512    8216
Puissance électrique (KW) 8000 4000 2000 1000 500Puissance électrique (KW)                              8000   4000     2000     1000     500
Puissance thermique récupérée (KW)          32246  19206  10884    9287    6855
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M i d tMerci de votre 
tt tiattention
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